
Bardzo niskoemisyjny klej dyspersyjny o bardzo mocnej spoinie klejowej do przyklejania wykładzin tekstylnych. 

Zastosowanie:

Jako klej specjalistyczny nadaje się: 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Zalety produktu / właściwości:

3 Uniwersalne zastosowanie do wszystkich wykładzin
tekstylnych
Łatwe rozprowadzanie kleju
Bardzo dobra przyczepność
Bardzo silne tworzenie się włókien
Niewielkie zużycie
GISCODE D1/ nie zawiera rozpuszczalników
EMICODE EC1 PLUS/ bardzo niska emisyjność
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Dane techniczne:
Forma opakowania:  wiadro z tworzywa sztucznego

Zawartość opakowania:  14 kg

Okres przechowywania:  do 12 miesięcy

Kolor na mokro/ sucho kremowo - biały / kremowo - biały

Temp. podczas stosowania:  co najmniej 15 °C na podłożu

Zużycie:    150 - 400 g/m2

Czas wstępnego odparow.:  0 - 15 minut*

Czas otwarty:   ok. 25 minut*

Możliwość obciążenia mech.: po 24 - 48 godzinach*

Końcowa wytrzymałość:  po 4 - 5 dniach*

*W temperaturze 20°C i w warunkach normalnych.

UZIN UZ 90

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Uniwersalny klej do wykładzin tekstylnych

UZIN | Marka należąca do Uzin Utz Group

PL | Uzin Utz Polska Sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax. +48 76 723 91 51 | e-mail: uzin.pl@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.pl

D + A | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-214 | E-Mail info@uzin.com | Internet: www.uzin.com

UZIN UZ 90 to klej o dużej początkowej sile klejenia do 
wszystkich rodzajów wykładzin tekstylnych do klejenia              
w technologii na mokro, kontaktowego i jako klej przylepcowy. 

do stosowania na równych, chłonnych, ew. szpachlowa-
nych podłożach

na podłogach z wodnym ogrzewaniem podłogowym

do podłóg obciążanych rolkami kółek meblowych zgodnie    
z normą DIN EN 12 529

w warunkach normalnego obciążenia w pomieszczeniach 
mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz innych budyn-
kach obiektowych

do czyszczenia wykładzin na mokro oraz metodą nastry-
skowo-ekstrakcyjną

do wykładzin tekstylnych ze spodem tekstylnym (TR) 
lub spodem z włókniny
do tkanych wykładzin tekstylnych, wykładzin z włókni-
ny igłowanej i wykładzin z naturalnych włókien ze 
spodem lateksowanym
do wykładzin tekstylnych ze spodem lateksowo-pianko-
wym lub spodem lateksowanym
do wykładzin z PCV z tekstylnym spodem z włókniny

UZIN UZ 90 przekonuje dużą początkową siłą klejenia oraz 
bardzo wysoką wytrzymałością końcową. 

Składniki: Modyfikowane kopolimery na bazie kauczuku 
SBR z żywicami wzmacniającymi siłę klejenia.



Przygotowanie podłoża:

Sposób stosowania:

1.

2.

3.

Sposób stosowania:

Spód wykładziny Wymiar ząbków Zużycie

gładki, o lekkiej strukturze A2 150 -- 200 g/m2

o silnej strukturze,
np. spód tekstylny TR

B1 200 -- 250 g/m2

szorstki, np. włóknina
igłowana

B2 300 -- 400 g/m2

Ważne wskazówki:
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UZIN UZ 90

Podane tutaj informacje bazują na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na 
budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy więc od 
fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę lub zasięgnąć 
porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej produktu tracą ważność 
wszystkie poprzednie karty techniczne produktu. Aktualna wersja niniejszej karty technicznej produktu dostępna jest na naszej stronie internetowej www.uzin.pl 
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Pod³o¿e musi byæ mocne, równe, bez spêkañ, suche, czyste
i wolne od substancji mog¹cych zmniejszaæ przyczepnośæ 
(jak np. zabrudzenia, oleje, smary).  Powierzchniê nale¿y 
dok³adnie odkurzyæ, zagruntowaæ i wyszpachlowaæ.              
W zale¿ności od rodzaju pod³o¿a, wyk³adziny wierzchniej 
oraz obci¹¿enia  nale¿y zastosowaæ w³aściwe środki 
gruntuj¹ce oraz masy szpachlowe z oferty produktów UZIN.   
Pod³o¿e nale¿y sprawdziæ  w oparciu o obowi¹zuj¹ce normy 
i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia niezgodności 
nale¿y zg³osiæ zastrze¿enia. Nanoszony środek gruntujacy 
oraz masa szpachlowa powinny dok³adnie wyschn¹æ.

Nale¿y stosowaæ siê do uwag zamieszczonych w kartach 
technicznych produktów zastosowanych wspólnie z ninie-
jszym produktem oraz uwag producenta wyk³adziny.

Oryginalnie  zapakowany  produkt  może  być  przechowy-
wany w  umiarkowanie  chłodnym  pomieszczeniu  do  12  
miesięcy. Rozpoczęte  opakowania  należy szczelnie 
zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość. Przed 
użyciem poczekać aż temperatura kleju osiągnie tempera-
turę pokojową.

Najlepsze warunki do obróbki: temperatura 18 – 25 °C, 
temperatura podłoża powyżej 15 °C i wilgotność względna 
powietrza poniżej  75%.  Niższe  temperatury  i  wysoka  
wilgotność powietrza  wydłużają,  natomiast  wyższe  
temperatury  i  niska wilgotność  powietrza  skracają  czas  
otwarty,  czas  wiązania  i schnięcia.

Wilgotne  podłoża  mogą  powodować  emisje  wtórne  
oraz emisje zapachów. Dlatego produkt należy stosować na 
dobrze wyschniętych  podłożach  i  również  w  wypadku  
podłoży szpachlowanych  należy  zadbać  o  dobre  wysu-
szenie  masy szpachlowej.

Bezpośrednie  klejenie  na  starych  pozostałościach  klejów  
może prowadzić do wzajemnych oddziaływań, a tym samym 
do  powstawania  nieprzyjemnych  zapachów.  Dlatego  też  
najlepiej  jest  usunąć  stare  warstwy. W  każdym  wypadku  na  
stare  pozostałości  klejów  należy  nanieść  grunt  izolujący,       
a następnie na całej powierzchni wystarczająco grubą warstwę 
samopoziomującej masy szpachlowej (z reguły 3 mm).

Wykładziny  przed  ich  przyklejeniem  muszą  się  dosta-
tecznie rozprostować, zaaklimatyzować oraz dostosować 
do warunków klimatycznych zwykle panujących w miejscu 
ich późniejszego użytkowania.

Silne odkształcenia końców rolek, fałdy, załamania, zgnie-
cenia, mocno stojące krawędzie lub wybrzuszenia wykła-
dziny należy obciążyć podczas klejenia.

Klej nale¿y równomiernie nanieśæ na pod³o¿e za pomoc¹ 
w³aściwej szpachelki zêbatej i odpowiednio do nanie-
sionej ilości, warunków klimatycznych w pomieszczeniu 
i ch³onności pod³o¿a pozostawiæ do wstêpnego odpar-
owania. Nale¿y nanosiæ tylko tyle kleju, ile mo¿na 
pokryæ wyk³adzin¹ podczas czasu otwartego.

Wyk³adzinê, po krótkim czasie odparowania, mocno  
docisn¹æ poprzez rozcieranie lub walcowanie. Koñce, 
wzgl.  nieprzylegaj¹ce do pod³o¿a brzegi wyk³adziny, 
nale¿y  przed po³o¿eniem odgi¹æ w przeciwnym 
kierunku w celu  ich odprê¿enia siê. Miejsca ekstremal-
nych deformacji  wyk³adziny nale¿y obci¹¿yæ. 
Powierzchniê pozostawiæ na  20 minut, a nastêpnie 
jeszcze raz docisn¹¹æ wa³kiem, albo metod¹ intensy-
wnego rozcierania szczególnie przy  brzegach, na 
koñcach lub w miejscach wybrzuszeñ wyk³adziny. 

Świe¿e zabrudzenia od kleju usuwaæ wod¹.

BHP i ochrona środowiska:

GISCODE D1 - nie zawiera rozpuszczalników wg TRGS 610. Podczas stosowania 
zasadniczo zaleca się używanie kremów ochronnych do skóry i wietrzenie pomieszczeń 
roboczych.

EMICODE EC1 PLUS - bardzo niska emisyjność - produkt sprawdzony i zakwalifikowany 
w oparciu o odpowiednie wytyczne GEV. Według aktualnie obowiązującego stanu 
wiedzy nie wykazuje żadnej istotnej emisji formaldehydu, substancji szkodliwych, czy 
innych organicznych substancji lotnych (VOC). W zaschniętym stanie produkt ma 
neutralny zapach i nie budzi zastrzeżeń ani pod względem fizjologicznym, ani ekologicz-
nym.

Podstawowym warunkiem zachowania jak najlepszej jakości powietrza w pomieszczeniu 
po wykonaniu prac podłogowych jest przestrzeganie określonych normą warunków 
pracy podczas układania, suche podłoże oraz właściwy dobór środków gruntujących                   
i mas szpachlowych.

Usuwanie odpadów:

Pozostałości produktu należy w miarę możliwości gromadzić do ponownego wykorzysta-
nia. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione, 
wydrapane i niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie 
przerobione w procesie recyklingu [Iterseroh].

Opakowania z płynną pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki 
produktu są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ 
utwardzeniu, są odpadem budowlanym.

*W temperaturze 20°C i przy wilgotności wzglêdnej powietrza 65% na pod³o¿ach 
szpachlowanych i pojemnikach z klejem o wyrównanej temperaturze.
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