OPIS PRODUKTU:

Kombinacja oleju i wosku pozwalajaca uzyskac otwarto-
porowatg, oddychajacy i dyfuzyjna powierzchnie podtogi.
Dzieki zawartosci wosku uzyskuje sie jednolicie matowy,
jedwabisty wyglad powierzchni. Dzieki dodaniu utwardzacza
produkt MAGIC OIL 2K ERGO bardzo szybko schnie.
Szybkie schnigcie umozliwia przeprowadzenie renowac;ji
podtogi rowniez w obszarach bardzo intensywnie
uzytkowanych (restauracje, hotele, sklepy, biura...) bez
koniecznosci ograniczania mechanicznego i chemicznego
obcigzenia podtogi po okresie schnigecia przez noc.

NADAJE SIE DO:

» szlifowanych i szpachlowanych parkietéw i podtog
drewnianych

» bruku parkietowego RE

» podiég drewnianych na wodnym ogrzewaniu podtogowym
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IALETY PRODUKTU / WEASCIWOSCI:

» Bardzo dobra odpormnos$¢ na obcigzenia mechaniczne i
chemiczne

» Podkresla kolor i strukture drewna

» Ergonomiczna postawa przy zastosowaniu aplikatora
MAGIC OIL APPLICATOR

» W poréwnaniu z aplikacjg metoda konwencjonalng
oszczedza sie jeden krok roboczy

» Wiasciwosci antyposlizgowe R10/ DIN 51130

» DIN 53160 (odporny na sline i pot)

» DIN EN 71-3 (Bezpieczenstwo zabawek, czes¢ 3:
migracja okreslonych pierwiastkow)

DANE TECHNICINE:

Rodzaj opakowania:

pojemnik blaszany + opakowanie z
tworzywa sztucznego

Wielkos¢ 0,91+0,091i2,5+0,251
opakowania:

Okres 12 miesigc!
przechowywania: ey

Proporcje mieszania: 10 : 1

Zuzycie na warstwe:

ca. 40 - 60 ml/m? ml/m?

Dane odnos$nie
uzycia:

zalecane jest przynajmniej 1 natozenie
aplikatorem.

Idealna temperatura

Pomiedzy 18 - 25°C i przy wzglednej

stosowania: wilgotnosci powietrza 35 - 65%.
Zywotno$é -
mieszanki: ok. 2 godziny

Mozliwos¢ dalszej
obrébki:

po ok. 10 — 30 minutach*

MOZ."YVOS.C. po ok. 12 godzinach*
obcigzania:
MOZ"WO.SC_ po ok. 12 godzinach*
zmywania:

*W temperaturze 20°C i wilgotno$ci wzglednej 50%.
Zuzycie moze sie waha¢ w zaleznosci od chtonnosci i wlasciwosci powierzchni impregnowanego

gatunku drewna wzgl. parkietu.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Olejowana powierzchnia musi by¢ zaszpachlowana, czysta,
sucha, bez zabrudzen oraz wycyklinowana zgodnie z
uznanymi regutami techniki.

PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group

113

PL | Uzin Utz Polska Sp. z 0.0. | Jaworzynska 287 | 59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax: +48 76 723 91 61 | E-Mail pallmann.pl@uzin-utz.com | Internet

www.pallmann.pl

DE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Wirzburg | Telefon +49 931 27964-0 | Telefax +49 931 27964-50 | E-Mail pallmann.nl@uzin-utz.com | Internet www.pallmann.net


https://pimmam.uzin-utz.com/www.pallmann.pl
https://pimmam.uzin-utz.com/www.pallmann.net

MAGIC OIL 2K ERGO

SPOSGB STOSOWANIA:

1. Oba pojemniki z zawartoscig przed uzyciem musi
osiggna¢ zalecang temperature pokojowg (20°C), a jego
zawarto$¢ nalezy dobrze wymieszac.

2. MAGIC OIL 2K ERGO zmiesza¢ z utwardzaczem i
réwnomiernie nanie$¢ na podtoge za pomoca aplikatora
MAGIC OIL APPLICATOR.

3. Po 10 - 30 minutach od aplikacji produktu szpachlg
usunaé jego nadmiar BEZOWYM PADEM PALLMANN.

4. Aby uzyskac¢ jednorodny wyglad powierzchni nalezy po
uptywie ok. 20 minut jeszcze raz wypolerowacé
powierzchnie BIALYM PADEM PALLMANN.

5. Ze wzgledu na r6zna chtonno$¢ réznych gatunkow
drewna oraz réznorodnych rodzajoéw parkietu trzecig
warstwe mozna nanies¢ dopiero nastepnego dnia.
Zasadniczo konieczne jest naniesienie tylu warstw oleju,
ile drewno potrzebuje do nasycenia sie.

6. Rollverfahren: MAGIC OIL 2K ERGO mit der
PALLMANN AUFTRAGSROLLE LSM einmal diinn und
gleichmafig applizieren. Verbrauch: ca. 70 - 90 ml/m?,
je nach Holzart. Nach ca. 30 Minuten das Uberschiissige
Material mittels PALLMANN FLACHENSPACHTEL oder
Gummiwischer entfernen und gesamte Flache mit
PALLMANN REINIGUNGSPAD BEIGE abnehmen
sowie mit PALLMANN REINIGUNGSPAD WEISS
auspolieren.

7. Narzedzia po uzyciu czysci¢ chusteczkami UZIN CLEAN
BOX.

WAINE WSKAZOWKI:

Niebezpieczenstwo pozaru! Po zakonczeniu prac
szlifierskich nalezy nasgczy¢ pyt woda i usung¢ z miejsca
wykonywanych prac. Drobny pyt powstajacy przy
szlifowaniu podtdg drewnianych jest tatwo zapalny oraz
istnieje ryzyko samozaptonu

Tak jak i innych olejach w kontakcie z padami lub
materiatami tekstylnymi istnieje niebezpieczenstwo
samozaptonu! Dlatego nasycone produktem szmaty, pady,
itp. nalezy nasgczy¢ wodg i bezpiecznie usungc

WAINE WSKAZOWKI:

Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 - 25
°C i wilgotnos¢ wzgledna powietrza >35% i <65>

Wiele gatunkéw drewna egzotycznego, takich jak np.
drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a takze drewno
drzew iglastych, zawiera skfadniki (np. tzw. inhibitory,
zywice lub wtrgcenia mineralne), ktére mogg
powodowac istotne spowolnienie procesu schniecia,
trudnosci w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze
wzgledu na ré6znorodnos¢ i zupetnie rozne wiasciwosci
takich gatunkéw drewna nalezy zawsze zwrocic¢ sie z
zapytaniem o mozliwo$¢ zastosowania preparatu oraz
wykonaé prébe przydatnosci.

PALLMANN’

Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w
suchym miejscu zachowuje trwatos¢ przez 12 miesigcy.
Chroni¢ przed mrozem oraz temperaturami powyzej
40°C.

Po dodaniu utwardzacza nie wolno szczelnie zamykaé
pojemnika — niebezpieczenstwo eksplozji!

Do szpachlowania spoin nalezy uzyé odpowiedniej
szpachléwki do drewna marki PALLMANN.

W przypadku desek podtogowych z fugami i/lub desek
fazowanych zalecamy zasiegniecie porady w zakresie
stosowania.

W przypadku bruku drewnianego zuzycie moze bardzo
mocno wzrosng¢ (do ok. 140 ml/m?), dlatego w
przypadku bruku drewnianego / parkietu uktadanego w
przekroju czotowym drewna nalezy przed dalszg
obrébka odczekaé co najmniej 72 godziny.

Bei strukturierten Parkettbéden das Ol punktuell
aufbringen/auftrdufeln und mit dem PALLMANN
REINIGUNGSPAD BEIGE unmittelbar diinn und
gleichmafig verteilen. Mit dem PALLMANN
REINIGUNGSPAD WEISS den Uberschuss aufnehmen
bzw. auspolieren. Es darf kein liberschiissiges Material
auf der Parkettflache bleiben.

Powierzchnie mozna obcigzac¢ najwczesniej po

uptywie 12 godzin po polerowaniu.

Olejowanej powierzchni parkietu nie wolno jest
przykrywac przez pierwsze 12 godzin po aplikaciji
preparatu MAGIC OIL 2K ERGO.

Aby zapewnié¢ dtugg trwato$¢ podiogi zalecamy
regularng konserwacje zgodnie z instrukcjg producenta
preparatem PALLMANN MAGIC OIL CARE

lub PALLMANN OIL CARE ora czyszczenie
konserwujgce neutralnym srodkiem czyszczacym
PALLMANN CLEAN. Szczegétowe informacije o cyklu
czyszczenia i pielegnacji zawiera instrukcja pielegnacji
dla olejowanych podtég drewnianych.

Obowigzujace lub zalecane do przestrzegania sg m.in.
nastepujgce normy i instrukcje: DIN 18 356 ,Roboty
przy uktadaniu parkietow”.

OCHRONA PRACY | SRODOWISKA:

Komponent A: Niepalny, nalezy jednak przestrzegaé ryzyka
samozaptonu (patrz "Wazne informacje"). Komponent B:
niepalny. Zawiera prepolimeryzowane izocyjaniany. Dziata
szkodliwie na drogi oddechowe. Moze powodowac reakcje
alergiczne skéry. Moze podraznia¢ drogi oddechowe.
Podczas i po zastosowaniu wietrzy¢ pomieszczenie,
stosowaé krem ochronny i rekawice ochronne / gogle. W
przypadku kontaktu z oczami natychmiast doktadnie
wyptukac¢ wodg i zasiegna¢ porady lekarza. W przypadku
kontaktu ze skora natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody z
mydtem. Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczgcych zagrozen i
bezpieczenstwa stosowania zamieszczonych na etykiecie
pojemnika oraz karty charakterystyki produktu.

USUWANIE ODPADOW:

Pozostatosci produktu nalezy w miare mozliwosci
gromadzi¢ do ponownego wykorzystania. Nie wylewa¢ do
kanalizacji, zbiornikow wodnych ani gruntu. Doktadnie
opréznione, niekapigce opakowania z tworzywa sztucznego
mogg by¢ powtdrnie przerobione w procesie recyklingu.
Opakowania z ptynng pozostatoscig preparatu oraz

Podane tutaj informacje bazujg na naszych doswiadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$é warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Jako$¢ wykonanej pracy zalezy wiec
od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz od doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W razie watpliwosci nalezy przed uzyciem wykonaé¢ wiasne
proby lub zasiegnaé porady technicznej. Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej oktadziny. | 01.2022



zgromadzone ptynne resztki produktu sg odpadem
specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, ktéry ulegt
utwardzeniu, sg odpadem budowlanym.
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