KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

2-sktadnikowy klej poliuretanowy do podtdg drewnianych

UZINMK 32 S

2-sktadnikowy, poliuretanowy klej do poditég drewnianych, nie zawierajgcy rozpuszczalnikéw ani wody.

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» mozaika (8 mm parkiet lity)

» parkiet przemystowy

» parkiet lity

» deski podtogowe

» 10 mm parkiet lity (lamelowy)
» bruk parkietowy RE/WE

NADAJE SIE NA:

» jastrychy cementowe, anhydrytowe, beton

» ptyty drewnopochodne dopuszczone do stosowania pod
podtogi drewniane lub ptyty OSB 2 lub OSB 4

» dobrze trzymajgce sie podtogi z ptytek ceramicznych,
kamienia naturalnego, terakoty itp

» nowe jastrychy z asfaltu lanego
» jastrych prefabrykowane, plyty gipsowo-wtéknowe

» masy szpachlowe przeznaczone do stosowania pod
parkiet

» podktady wyttumiajgce oraz maty UZIN przeznaczone
pod podtogi drewniane

» wodne ogrzewanie podtogowe

ZALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCL:

UZIN MK 92 S to uniwersalny klej nadajacy sie praktycznie
do wszystkich gatunkéw drewna. Ten 2-skfadnikowy klej
PUR do parkietéw moze by¢ stosowany ze wszystkimi
lakierami i olejami/woskami do parkietow. Poprzez dodanie
UZIN Color MK kolor kleju UZIN MK 92 S mozna dostosowac
do ciemnych gatunkéw drewna. Parkiet mozna szlifowac juz
po 6 godzinach po utozeniu. Pewniej i szybciej nie da sie
utozy¢ parkietu. Do stosowania wewnatrz.

» wszechstronne zastosowanie
» ponadprzecietne zachowanie ksztattu zeboéw szpachli

» bardzo dobrze wypetniajgcy
» klej twardy zgodnie z ISO 17 178
» nie zawiera substancji zmiekczajacych

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania

Opakowanie typu kombi

Wielko$¢ opakowania

A/B 10 kg, A/B 6 kg, A/B 2,5 kg

Magazynowanie

12 miesiecy

Proporcje mieszania

A:B 7,8:1 czesci wagowych

Kolor

bezowy

Zuzycie

800 - 1200 g/m?

Czas na zuzycie

po 30 minutach*

Czas stosowania

ok. 60 minut*

Min. temp. stosowania

15 °C na podtozu

Obcigzanie

po ok. 2 godzinach*

Mozliwos$¢ szlifowania

po ok. 6 godzinach*

*W temperaturze 20 °C i wilgotno$ci wzalednei powietrza 65%.
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ROZSZERZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA:

» parkiet wielowarstwowy

» deski wielowarstwowe

» panele laminowane

» zamykania szczelin w podfozu stosujgc UZIN RR 203
(po konsultacji z doradca technicznym UZIN)

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze musi by¢ réwne, mocne, nosne, suche, bez
spekan, czyste i wolne od substancji mogacych
zmniejszac przyczepno$¢ (zabrudzenia, oleje, tluszcz).
Podtoze nalezy sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy
i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia niezgodnosci
nalezy zgtosi¢ zastrzezenia.

Jastrychy cementowe i anhydrytowe nalezy przeszlifowac i
odkurzy¢. Zmniejszajace przyczepnosc lub niestate
fragmenty powierzchni, takie jak np. srodki antyadhezyjne,
odspojone pozostatosci klejéw, mas szpachlowych,
wyktadzin, powtok malarskich, itp., nalezy usungg, np.
poprzez szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub
Srutowanie. Odspojone fragmenty oraz pyt doktadnie
odkurzyc.

Ptytki kamienne przeszlifowaé, oczysci¢ i zagruntowac
gruntem UZIN PE460. W razie potrzeby, w zaleznosci od
podtoza, rodzaju parkietu oraz obcigzenia nalezy
zastosowac whasciwe srodki gruntujgce i / lub masy
szpachlowe z oferty produktéw UZIN.

SPOSOB STOSOWANIA:

1. Przed uzyciem klej doprowadzi¢ do temperatury
pokojowej. Nastepnie wymieszac¢ obydwa sktadniki w
sposob opisany na opakowaniu. Zwroci¢ szczegolng
uwage na dobre wymieszanie sktadnikéw, szczegodlnie
w obrebie miejsc trudniej dostepnych, gdyz Zle
wymieszany klej nie zwigze prawidtowo.

2. Klej rownomiernie rozprowadzi¢ na podiozu za
pomocg odpowiedniej szpachli zebatej (patrz ,Zuzycie”).
Klej naktadac¢ tylko na takiej powierzchni, jaka moze byc¢
przykryta parkietem podczas czasu otwartego przy
zagwarantowaniu dobrego pokrycia klejem spodu
parkietu. Dobrze docisngé elementy parkietu.

3. Zabrudzenia od kleju usuwac na $wie zo za pomocg
Sciereczek do czyszczenia UZIN Clean Box.
Zabrudzenia zwigzanego kleju mozna usung¢
mechanicznie przy zwi ekszonym naktadzie pracy.

DANE STOSOWANIA:
Rodzaj parkietu Uzebienie Luiycie ok.

. . . Szpachla do 5
Podtogi drewniane lite desek / B13 1200 g/m
Parkiet lamelowy (10 mm), 1000 - 1200

. ) B11
parkiet wielowarstwowy g/m?
Mozaika B3 800 - 1000
g/m?
. 800 - 1000
Parkiet przemystowy B11 glm?

*W temperaturze 20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%.

WAINE WSKAZOWKI:

» Oryginalny pojemnik moze by¢ przechowywany w
umiarkowanie chtodnym i suchym pomieszczeniu przez
co najmniej 12 miesiecy. Odporny na mroz do -25°C.

» Najlepsze warunki do obrébki: temperatura 18 - 25°C,
temperatura podtoza powyzej 15°C i wilgotnosé
wzgledna powietrza ponizej 65%. Niskie temperatury i
niska wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg, natomiast
wysokie temperatury i wysoka wilgotnosé powietrza
skracajg czas otwarty, czas wigzania i schniecia.

» W wypadku uktadania elementéw o duzym formacie
nalezy zapewni¢ wiekszg rownosc¢ podtoza, nalezy
réwniez stosowac sie do zalecen producenta.

» W wypadku szpachlowania minimalna grubos$¢ warstwy
wynosi 2 mm.

» W wypadku szpachlowanych podtozy nalezy zadba¢ o
dobre wyschniecie masy szpachlowe;.

» Konstrukcja poditoza pod podtogi drewniane musi by¢
sucha. Nalezy zapewni¢ odpowiednie przewietrzanie/
wentylowanie pustych przestrzeni, np. poprzez
usuniecie istniejacych brzegowych tasm do dylatacji lub
poprzez zamontowanie specjalnych listew
przypodtogowych wyposazonych w otwory
wentylacyjne.

» Jastrychy z asfaltu lanego muszg by¢ obficie
piaskowane oraz posiada¢ dostatecznie szerokg
dylatacje brzegowa. W wypadku starych jastrychow z
asfaltu lanego nalezy zasiggng¢ porady techniczne;.

» Zamykanie szczelin dylatacyjnych w systemach
ogrzewania podtogowego w potgczeniu z UZIN RR 203
wytgcznie po uzgodnieniu z dziatem technologii
stosowania firmy UZIN.

» Zageszczony utwardzacz nie nadaje sie do uzytku!

» Nie nalezy rozrabiac ilosci czesciowych, aby unikng¢
btedéw podczas rozrabiania.

» Poprzez dodanie UZIN Color MK kolor kleju UZIN MK
92 S mozna dostosowac do ciemnych gatunkow
drewna. Przestrzega¢ zalecen zamieszczonych na
opakowaniach i kartach technicznych produktéw.

» Nalezy zapewni¢ zgodng z normami wilgotnos¢ drewna.
Nalezy zachowa¢ dostatecznie duzy i rGwnomierny
odstep od pionowych elementow budowlanych zalezny
od rodzaju parkietu, gatunku drewna i wielkosci
pomieszczenia.

» Przy zachowaniu zgodnej z normg wilgotnosci drewna i
powietrza, a takze po dostatecznym zaaklimatyzowaniu
sie parkietu, jego szlifowanie i obrébka powierzchni, np.
odpowiednimi produktami marki Pallmann
(www.pallmann.net) mozliwa jest juz po 6 godzinach.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty
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» Nalezy stosowac sig do ogolnie uznanych zasad
dotyczgcych metod i technik uktadania parkietow oraz
przestrzega¢ obowigzujacych w danym kraju norm (np.
PN, EN, DIN, VOB, O-Norm, SIA, itp.). Obowigzujgce
wzglednie zalecane do szczegolnego przestrzegania sg
m.in. nastepujace normy i instrukcje:

- DIN 18 356 ,Roboty przy uktadaniu parkietow”, O-
Norm B 5236

- DIN 18 367 ,Uktadanie bruku drewnianego”

- Instrukcja TKB ,Klejenie parkietow”

- Instrukcja Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego
Rzemiosta Budowlanego (ZDB) ,Elastyczne
wyktadziny podtogowe, tekstylne wyktadziny
podtogowe oraz parkiety na konstrukcjach podtog
z ogrzewaniem podtogowym”

- Instrukcja TKB ,Ocena i przygotowanie podtoza pod
uktadanie wyktadzin i parkietow”

- Instrukcja BEB ,Ocena i przygotowanie podtozy”

INAKI JAKOSCI € ZNAKI EKOLOGICINE

» Nie zawiera rozpuszczalnikéw
» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKEAD:

Poliuretan z polioli i poliizocyjanianow.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalnikow. Nie palny. Comp. A:
Zawiera epoksydy / draznigce. Comp. B: Zawiera
utwardzacz aminowy / zrgcy. Oba sktadniki: Mozliwe
podraznienie lub kauteryzacja oczu, uktadu oddechowego i
skory. Mozliwe uczulenie wywotane przez kontakt ze skora.
W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast przemy¢ duzg
iloscig wody z mydiem. W przypadku kontaktu z oczami
natychmiast przemy¢ wodg i skontaktowac¢ sie z lekarzem.
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary ochronne
oraz stosowac¢ krem ochronny. W stanie ptynnym
"Niebezpieczny dla srodowiska", dlatego nie dopusci¢ do
przedostania sie do kanalizacji, zbiornikow wodnych lub
gleby. Nalezy zwroci¢ uwage, miedzy innymi, na: instrukcje
bezpieczenstwa na etykiecie pojemnika lub karcie
charakterystyki. Po utwardzeniu bezwonny, ekologicznie i
fizjologicznie nieszkodliwy.

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci je zuzyj.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji, drog
wodnych lub gleby. Doktadnie opréznione, niekapigce
opakowania z tworzywa sztucznego moga by¢ powtornie
przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z ptynng
pozostatoscig preparatu oraz zgromadzone ptynne resztki
produktu sg odpadem specjalnym. Pojemniki ze stwardniatg
resztkowg zawartoscig stanowig odpady budowlane. Zbierz
pozostatosci produktu, wymieszaj oba sktadniki, pozwdl na
stwardnienie i utylizacje jako odpad budowy.
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