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GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

NADAJE SIĘ NA / DO:

 

ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:
UZIN KR 430 to dwuskładnikowy klej na bazie żywicy 
reaktywnej o konsystencji pasty do wykładzin kauczukowych, 
wykładzin PVC, do stosowania na suchych podłożach. Klej 
nadaje się szczególnie do stosowania w warunkach bardzo 
wysokiego obciążenia. Do wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń.  

podłogi winylowe (LVT)u

wykładziny PVC i CV w płytkach u

wykładziny kauczukowe w płytkach o grubości do 10 mm 
(np. wykładzin  norament®)

u

wykładziny lub podkłady z granulatu gumowego (np. 
Regupol®)

u

linoleum w płytkach o grubości do 4 mmu

wykładziny ze sztucznej trawy, wykładziny do 
układania na zewnątrz, wykładziny do obiektów 
sportowych

u

w kombinacji z UZIN RR 185 i wykładzinami 
przemysłowymi np. (np. Gerflor GTI®)

u

gładkie, chłonne i niechłonne podłożau

odkształcalne lub elastyczne podłoża (np. podkłady, 
drewno, metal)

u

podłogi z wodnym ogrzewaniem podłogowymu

pod obciążenia krzesłami na rolkach wg normy DIN 
EN 12 529

u

bardzo wysokie obciążenia w budownictwie 
przemysłowym i użytkowym 

u

czyszczenia metodą na mokro oraz metodą natryskowo-
ekstrakcyjną

u

bezskurczowyu

elastyczny i twardyu

wysoka wytrzymałość na działanie ciepła i zimna
 

u

DANE TECHNICZNE:
Forma opakowania Plastikowy pojemnik kombinowany
Wielkość opakowania 3 kg, 8 kg
Magazynowanie min. 12 miesięcy
Proporcje mieszania A : B = 5 : 1 stosunek wagi
Kolor w stanie mokrym przezroczysty
Kolor w stanie suchym brązowawy
Zużycie 250 - 600 g/m²
Czas na zużycie 20 - 30 minut*
Czas stosowania do 40 minut
Min. temp. stosowania 15 °C na podłożu
Obciążanie po 12 - 24 godzinach*
Spawanie łączeń / 
spoinowanie po 12 - 24 godzinach*

Wytrzymałość końcowa po 3 - 5 dniach*
* Przy 20°C i wilgotności względnej 65% w zależności od rodzaju posadzki i chłonności podłoża.

UZIN KR 430
Klej poliuretanowy do wykładzin podłogowych narażonych na wysokie obciążenia
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być równe, mocne, nośne suche, bez spękań, 
czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać 
przyczepność (zabrudzenia, oleje, smary). Podłoże należy 
sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy i odpowiednie 
instrukcje.  W razie stwierdzenia niezgodności należy 
zgłosić zastrzeżenia. 
Powierzchnię należy dokładnie odkurzyć, zagruntować   i 
wyszpachlować. W zależności od rodzaju podłoża, 
wykładziny wierzchniej oraz obciążenia należy zastosować 
właściwe środki gruntujące oraz masy szpachlowe z oferty 
produktów UZIN. 
Należy stosować cementowe masy szpachlowe o dużej 
wytrzymałości. Podłoża odkształcalne, takie jak np. asfalt 
lany, metale lub podkłady należy w razie potrzeby 
szpachlować dwuskładnikową poliuretanową masą 
szpachlową UZIN KR 410 i w prze ciągu 24 do 48 godzin 
przykleić odpowiednią wykładzinę wierzchnią.
Szczelne i gładkie podłoża odtłuścić i przeszlifować, w razie 
potrzeby zagruntować. Należy stosować się do uwag 
zamieszczonych w kartach technicznych produktów 
zastosowanych wspólnie z niniejszym produktem.

SPOSÓB STOSOWANIA:

DANE STOSOWANIA:

Uzębienie Rodzaj wykładziny / spód 
wykładziny Zużycie ok.

A5 / A2

gładki/szlifowany np. 
wykładzina 
norament® ze 
szlifowanym spodem

250 -300 g/m²

B1 / B2
szorstki/strukturowany 
np. linoleum lub 
wykładziny sportowe

400 - 600 g/m²

WAŻNE WSKAZÓWKI:
 

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

1. Opakowanie typu KOMBI doprowadzić do 
temperatury otoczenia. Utwardzacz i żywice wymieszać 
zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu. 
Należy zadbać o dokładne wymieszanie składników 
szczególnie w obrębie dna i ścianek pojemnika, 
ponieważ niedokładnie wymieszany klej nie 
stwardnieje. 

2. Klej równomiernie nanieść na podłoże za pomocą 
właściwej szpachli zębatej i odpowiednio do naniesionej 
ilości, warunków klimatycznych w pomieszczeniu, 
chłonności podłoża i rodzaju wykładziny pozostawić do 
wstępnego odparowania. Rozłożyć wykładzinę, 
docisnąć na całej powierzchni, a po upływie ok. 2 godzin 
jeszcze raz przewalcować. Ilość nakładanego kleju 
należy dobrać w taki sposób, żeby spód wykładziny był 
dokładnie pokryty klejem, lecz sama wykładzina "nie 
pływała". Klej należy szybko zużyć. Należy pamiętać o 
ograniczonym czasie na zużycie materiału po  
wymieszaniu, unikać powodowania odciśnięć kleju.

3. Rozłożyć wykładzinę, docisnąć na całej powierzchni, a 
po upływie ok. 2 godzin jeszcze raz przewalcować.

4. Zabrudzenia od kleju usuwać nie świeżo za pomocą 
ściereczek do czyszczenia Clean Box. Zabrudzenia 
związanego  kleju można usunąć mechanicznie przy 
zwiększonym nakładzie pracy

* W temperaturze 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65 %. 

Oryginalnie zapakowany produkt może być 
przechowywany w umiarkowanie chłodnym 
pomieszczeniu przez co najmniej 12 miesięcy. Odporny 
na mróz do -25°C.

u

Najlepsze warunki do obróbki: temperatura 18–25°C, 
temperatura podłoża powyżej 15°C i wilgotność 
względna powietrza poniżej 75%. Niższe temperatury i 
wysoka wilgotność powietrza wydłużają, wyższe 
temperatury i niska wilgotność powietrza skracają czas 
otwarty, czas wiązania i schnięcia.

u

Nie należy rozrabiać ilości częściowych!u

W połączeniu z domieszką przyspieszającą UZIN PUR 
można znacznie zwiększyć prędkość wiązania kleju 
UZIN KR 430 w niekorzystnych warunkach 
klimatycznych lub gdy wymagana jest możliwość 
szybszego obciążania.

u

Wykładziny przed przyklejeniem muszą się dostatecznie 
rozprostować, zaaklimatyzować oraz dostosować do 
warunków klimatycznych zwykle panujących w miejscu 
ich późniejszego użytkowania.

u

Klej UZIN KR 430 NEU może być stosowany pod 
wykładziny, po których poruszały się będą urządzenia 
do transportu poziomego o bardzo dużym nacisku 
wynoszącym do 50 kG/cm2 tj. 5 N/mm2.

u

Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad 
dotyczących metod i technik stosowania oraz 
przestrzegać obowiązujących w danym kraju norm (np. 
PN, EN, DIN, VOB, SIA, itp.).

u

- Obowiązujące względnie zalecane do szczególnego 
przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje:

- DIN 18 365 „Roboty podłogowe wykładzinowe”, Ö- 
Norm B 2236

- DIN 18 202 „Tolerancje w budownictwie lądowym”
- Instrukcja TKB „Ocena i przygotowanie podłoży pod 

układanie wykładzin i parkietów”
- Instrukcja BEB „Ocena i przygotowanie podłoży”
- Instrukcja TKB „Przyklejanie wykładzin podłogowych z 

PCV”
- Instrukcja TKB „Klejenie wykładzin podłogowych   z 

elastomeru”
- Instrukcja TKB „Klejenie wykładzin podłogowych   z 

linoleum”

Nie zawiera rozpuszczalnikówu

EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjnyu

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen 
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien 
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle 
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter www.uzin.de. | 12.2022

UZIN KR 430



SKŁAD:
Poliuretan z polioli i poliizocyjanianów.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Nie zawiera rozpuszczalników. Nie palny. Comp. A: 
Zawiera epoksydy / drażniące. Comp. B: Zawiera 
utwardzacz aminowy / żrący. Oba składniki: Możliwe 
podrażnienie lub kauteryzacja oczu, układu oddechowego i 
skóry. Możliwe uczulenie wywołane przez kontakt ze skórą. 
W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą 
ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami 
natychmiast przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. 
Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne 
oraz stosować krem ochronny. W stanie płynnym 
"Niebezpieczny dla środowiska", dlatego nie dopuścić do 
przedostania się do kanalizacji, zbiorników wodnych lub 
gleby. Należy zwrócić uwagę, między innymi, na: instrukcje 
bezpieczeństwa na etykiecie pojemnika lub karcie 
charakterystyki. Po utwardzeniu bezwonny, ekologicznie i 
fizjologicznie nieszkodliwy.

USUWANIE ODPADÓW:
Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości je zużyj. 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg 
wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione, niekapiące 
opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie 
przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną 
pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki 
produktu są odpadem specjalnym. Pojemniki ze stwardniałą 
resztkową zawartością stanowią odpady budowlane. Zbierz 
pozostałości produktu, wymieszaj oba składniki, pozwól na 
stwardnienie i utylizację jako odpad budowy.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen 
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien 
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle 
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter www.uzin.de. | 12.2022
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