
Magiczny podkład Pall x 333. Piękna kolorystyka podłogi olejowanej oraz ochronna warstwa lakieru. 

PALL-X 333 COLOR
Zastosowanie:

•
podłogach drewnianych szlifowanych i szpachlowanych

•

•
gatunkach krajowym oraz egzotycznych
gatunkach krajowym oraz egzotycznych

Zalety produktu / właściwości:

 

 

 

*W temperaturze 20°C i w warunkach normalnych. 
(1) Zużycie może się wahać w zależności od chłonności i właściwości powierzchni
gruntowanego gatunku drewna, wzgl. parkietu.
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Dwuskładnikowy podkład na bazie oleju pod lakiery z linii Pall X.

Ważne wskazówki:

Dwuskładnikowy podkład na bazie oleju, jest alternatywnym 
rozwiązaniem dla tradycyjnych środków gruntujących. Zastępuje 
użycie podkładów wodnych lub rozpuszczalnikowych. Polecany 
jest do stosowania w systemie z lakierami Pall-X Extreme, Pall-X 
Zero, Pallmann Magic Oil 2K. 
Nadaje się do stosowania na:

•
Bardzo łatwy w użyciu

•

•
Bezpieczna alternatywa dla podkładowych lakierów na bazie
rozpuszczalników
Ogranicza ryzyko przebarwień podczas lakierowania

•
•

Nie powoduje sklejania krawędzi oraz boków klepek
Nakładany szpachlą stalową

•
•

Uwydatnia kolor i strukturę drewna
GISCODE Ö10 (oleje/woski, nie zawiera rozpuszczalników)

Niezawierający rozpuszczalników, dwuskładnikowy podkład na 
bazie oleju, doskonale podkreślający strukturę oraz barwę 
drewna. Dzięki zastosowaniu dużej dawki utwardzacza PALL-X 
333 gwarantuje bardzo dobra przyczepność lakierom nawierzch-
niowym oraz krótki czas schnięcia.

Dane techniczne:
Forma opakowania:

Zawartość opakowania:
Okres przechowywania:
Kolor produktu:

Zużycie na jedną warstwę(1):
Temperatura podczas
stosowania:
Proporcje mieszania:
Czas na zużycie:
Możliwość pokrywania
lakierem:

pojemnik blaszany + butelka
z tworzywa sztucznego
0,8 + 0,2 litra
co najmniej 12 miesięcy
czarny, szary, biały, czarno-brązowy,
czerwono-brązowy, ciemno-brązowy,
neutralny
ok. 25 – 50 ml/m²
ok. 18 – 25 °C

4 części oleju: 1część utwardzacz
2 godziny*
po ok. 12 godzinach*
zasadniczo lakierem Pall-X 98 i Magic Oil 2K
Wyjątek: na jasnych gatunkach drewna jak,
buk, dąb, klon czy daglezja lakier Pall-X 96,
Pall-X 98, Pall-X EXTREME, Pall-X ZERO
i Pallmann Magic Oil 2K. 
Wyjątek: Pall-X 333 biały po 24 godz.
lakierem Pall-X 98 lub Pallmann Magic Oil 2K.

1. Tak jak i przy innych olejach istnieje ryzyko samozapłonu 
materiałów tekstylnych użytych przy pracach związanych z 
nakładaniem produktu! – patrz również w punkcie „BHP i ochro-
na środowiska”
2. Uwaga utwardzacz o większej objętości! Nie zamieniać z innymi 
utwardzaczami np. od oleju Pallmann Magic 2 K
Pall x 333 posiada drugi składnik (utwardzacz) o objętości 0,2 l.



PALL-X 333 COLOR 

Sposób stosowania:
Przed użyciem należy odczekać aż temperatura produktów
w opakowaniach zrówna się z zalecaną temperaturą
stosowania, a następnie dobrze wymieszać zawartości.
PALL–X 333 zmieszać z utwardzaczem i równomiernie
w stosunku 4:1. W przypadku dzielenia produktu na części
proszę dokładnie odmierzyć składniki np. strzykawką.
Nanonsić na podłogę za pomocą odpowiedniej szpachli
stalowej. Dostępna w ofercie Pallmann
Po 10 – 30 minutach możemy przystąpić do polerowania
powierzchni za pomocą maszyny jednotarczowej
zaopatrzonej w beżowego pada.
Po wstępnym polerowaniu odczekać 20 minut i ponownie
wypolerować powierzchnię używając nowego pada
w kolorze białym.
W celu zapewnienia jednorodności powłoki, wskazane jest
przeprowadzenie końcowego polerowania za pomocą
miękkiej szmaty bawełnianej podłożonej pod maszynę
jednotarczową.
Narzędzia wyczyścić po użyciu chusteczkami
do czyszczenia UZIN CLEAN BOX.
Pozostawić do wyschnięcia na minimum 12 godzin.
W zależności od oczekiwanego obciążenia podłogi
konieczne jest nałożenie 2-3 warstw lakieru
nawierzchniowego na bazie wodnej PALL-X 96
lub dwuskładnikowego PALL-X 98..

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

1. Po dokładnym odkurzeniu podłogi, możemy delikatnie,
równomiernie zwilżyć całą powierzchnię podłogi.
W tym celu możemy użyć czystego, prostokątnego
mopa lub szmatkę bawełnianą. Alternatywnie można
rozpylić wodę ponad powierzchnią za pomocą ręcznego,
ciśnieniowego rozpylacza ogrodowego.
Uwaga: miejsca niezwilżone będą później jaśniejsze!

2. Optymalna ilość wody to ok. 10 – 20 g wody/m².
Nie przekraczać 30 g /m²!

3. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni, tj. po ok. 30 – 60
minutach, można nanieść środek PALL-X 333.

•

•

•

•

•

Usuwanie odpadów:

Przygotowanie podłoża: Ważne wskazówki:
Szlifowanie podłogi proszę przeprowadzić zgodnie z ogólnymi 
zasadami dostarczonymi przez producenta maszyny. Proszę dokład-
nie wyszpachlować podłogę za pomocą spoiwa ( Uniikitt lub Pall x 
Kitt) wymieszanego z bardzo drobnym pyłem drzewnym. Następnie 
wykonać ostatnie szlifowanie za pomocą taśmy ściernej o granulacji 
100. Końcowe polerowanie wykonać za pomocą maszyny jednotar-
czowej z siatką ścierna o granulacji 100-120 a następnie dokładnie 
odkurzyć powierzchnię.

W celu głębszego podkreślenia rysunku oraz intensywności koloru 
drewna możliwe jest wykonanie zwilżenia powierzchni podłogi. Tego 
typu działanie powoduje zwiększenie chłonności drewna pozwalając 
na lepsze wnikanie środka gruntującego. Po ostatnim szlifowaniu za 
pomocą maszyny jednotarczowej powierzchnia jest gładka oraz 
pozbawiona widocznych rys. Delikatne zwilżenie powoduje otwarcie 
porów drewna bez ryzyka uszkodzenia podłogi.

Przygotowanie podłoża:

Oryginalnie zapakowany produkt może być przecho-
wywany w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu 
przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem. Rozpo-
częte opakowania należy szczelnie zamknąć                 
i możliwie szybko zużyć zawartość.
Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 
18-25ºC i wilgotność względna powietrza >35%          
i <65%. Niższa temperatura i wysoka wilgotność 
względna powietrza wydłużają czas schnięcia, 
natomiast wyższa temperatura i niższa wilgotność 
względna powietrza go skracają.
Obowiązujące i zalecane do przestrzegania są m.in. 
następujące normy i instrukcje:
DIN 18356 „Układanie parkietów”, DIN 18367 „Ukła-
danie bruku parkietowego” oraz DIN 18365 „Roboty 
podłogowe/wykładzinowe”.
W wypadku rzadkich gatunków drewna (gatunki 
egzotyczne, modyfikowane chemicznie, termicznie, 
plantacyjne itp.) zalecamy zasięgnięcie porady 
doradcy technicznego Pallmann lub sprzedawcy 
produktu. Wskazane jest przeprowadzenie próby 
zachowania produktu na danym rodzaju drewna.
W przypadku fazowanych elementów desek, parkie-
tów itp. koniecznie należy oczyścić szczeliny fazek         
z zalegającego oleju. Można to wykonać za pomocą 
szpachli stalowej owiniętej bawełnianą chłonna 
ścierką. W przypadku wątpliwości zalecamy zasię-
gnięcie porady w zakresie technologii stosowania.

Pozostałości produktu należy w miarę możliwości gromadzić do ponownego 
wykorzystania. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. 
Dokładnie opróżnione, niekapiące opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego 
mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną 
pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki produktu są odpadem 
specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem 
budowlanym.
Podane tutaj informacje bazują na naszym doświadczeniu i skrupulatnych 
badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność 
warunków panujących na budowie i warunków stosowania nie może być przez nas 
ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość 
wykonanej pracy zależy więc od fachowej oceny warunków panujących na budowie 
oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W razie wątpliwości należy 
przed użyciem wykonać własne próby lub zasięgnąć porady technicznej.
Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej produktu tracą ważność wszystkie 
poprzednie karty techniczne produktu.

Ważna wskazówka:
Niebezpieczeństwo pożaru! Po zakończeniu prac szlifierskich należy nasączyć pył 
wodą i usunąć z miejsca wykonywanych prac. Drobny pył powstający przy szlifowa-
niu podłóg drewnianych jest łatwo zapalny oraz istnieje ryzyko samozapłonu.

Uwaga:
Tak jak i innych olejach w kontakcie z padami lub materiałami tekstylnymi istnieje 
niebezpieczeństwo samozapłonu! Dlatego nasycone produktem szmaty, pady, itp. 
należy nasączyć wodą i bezpiecznie usunąć.

BHP i ochrona środowiska:
GISCODE Ö10. Składnik A: niezapalny, należy jednak zwracać uwagę na 
niebezpieczeństwo samozapłonu (patrz "Ważna uwaga"). Składnik B: niezapalny. 
Zawiera izocyjaniany. Znakowanie Xn: "Szkodliwy dla zdrowia". Szkodliwy dla 
zdrowia przy wdychaniu. Działa drażniąco na układ oddechowy. Może uczulać                          
w wyniku kontaktu ze skórą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W wypadku kontaktu z oczami, oczy 
natychmiast dokładnie wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku 
kontaktu ze skórą natychmiast umyć skórę w dużej ilości wody z mydłem. Podczas 
pracy nosić właściwe rękawice ochronne, okulary ochronne/maskę ochronną.
W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarza i okazać opakowanie lub 
etykietę. Należy przestrzegać m.in.: przepisów rozporządzenia GefStoffV, 
oznaczeń na etykiecie opakowania dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa, karty 
bezpieczeństwa produktu.

Zużycie produktu Pall X 333:
Zaleca się naniesienie szpachlą jednej warstwy. Zalecana ilość 
wynosi ok. 25 – 50 ml/m². Zużycie oraz czas schnięcia może się 
wahać w zależności od chłonności, właściwości drewna oraz 
sposobu szlifowania powierzchni.

Pallmann | A Brand of UFLOOR Systems 
DE | JP Coatings GmbH 
Im Kreuz 6 | D-97076 Würzburg 
Telefon +49 (0)931 27964-0 
Telefax +49 (0)931 27964-50 
E-Mail info@pallmann.net 
Internet www.pallmann.net 

Pallmann | A Brand of Uzin Utz AG
PL | UZIN Polska Sp. z o.o.
ul. Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica
Telefon +48 76 723 91 50
Telefax +48 76 723 91 51
E-mail: biuro@uzin-utz.com
Internet www.pallmann.pl

12.2015 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


