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Maszyna do szlifowania parkietu

16
84

47
62

95

ZAKRES STOSOWANIA:
Przeznaczona do profesjonalnego szlifowania powierzchni 
podłóg drewnianych.

ZALETY PRODUKTU /  WŁAŚCIWOŚCI :

Zakres dostawy:
Szlifierka COBRA, torba narzędziowa, 2 x worek na pyłi 10 
x wkłady z tworzywa sztucznego, Cyrkonowa taśma 
szlifierska 200 x 750 mm2 x K60, 1 x K100, kabel PUR 12 
m, ochrona słuchu, maska przeciwpyłowa
 
 
 

Wysoka wydajność szlifowania dzięki 
wykorzystaniumetody szlifowania taśmą

u

Uchwyt o 5-stopniowej, regulowanej wysokości - 
poprawia ergonomię pracy

u

Obsługa kokpitu: dostęp do wszystkich włączników 
możliwy jest przy zachowaniu ergonomicznej postawy, 
co zwiększa komfort obsługi

u

Przyłącze do zewnętrznego odsysania pyłuu

DANE TECHNICZNE:
Napięcie 230 V
Wydajność 2500 W
Liczba obrotów 2100 U/mon
Waga 89,7 kg
Szerokość robocza cm 200 mm
Dimensions of abrasives 200 x 750 mm

PALLMANN COBRA wyznacza standardy w zakresie wydajności, ergonomii i jakości.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PALLMANN COBRA
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PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group
PL | Uzin Utz Polska Sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | 59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax: +48 76 723 91 61 | E-Mail pallmann.pl@uzin-utz.com | Internet 
www.pallmann.pl
DE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Telefon +49 931 27964-0 | Telefax +49 931 27964-50 | E-Mail pallmann.nl@uzin-utz.com | Internet www.pallmann.net
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Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Jakość wykonanej pracy zależy więc 
od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów.    W razie wątpliwości należy przed użyciem wykonać własne 
próby lub zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej okładziny. | 05.2023

PALLMANN COBRA


