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Malowanie oznaczeń na boiskach
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ZAKRES STOSOWANIA:
PALLMANN SPORT-COLOR 2K jest dwuskładnikową farbą 
na bazie wody do malowania oznaczeń na boiskach 
sportowych przeznaczoną do malowania oznaczeń liniowych 
na boiskach przez wykonawców podłóg sportowych zgodnie 
z DIN 18032.
RAL-Kolory standardowe RAL
RAL-1018 jasny żółty                   
RAL-5012 jasno niebieski
RAL-2004 pomarańczowy                    
RAL-6025 zielona paproć
RAL-3000 czerwony ognisty                      
RAL-9016 biały beskidzki
RAL-5010 niebieski goryczkowy    
RAL-9017 czarny drogowy
 
Kolorystyka zbliżona do palety RAL.
 
Farby do malowania linii nie można szlifować

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Powierzchnia przeznaczona do lakierowania  musi być 
czysta, sucha, bez zabrudzeń oraz wycyklinowana zgodnie z 
uznanymi regułami techniki.

SPOSÓB STOSOWANIA:

ZALETY PRODUKTU /  WŁAŚCIWOŚCI :

 
 

bardzo dobra odporność na obciążenia mechaniczne i 
chemiczne 

u

dobre właściwości wypełniajaceu

szybkie schnięcieu

zgodny z normą TRGS 617u

Uszczelnienie wodne z utwardzaczem zawierającym 
izocyjanian, zawartość rozpuszczalników do 15%, bez 
N-metylopirolidonu

u

DANE TECHNICZNE:
Rodzaj opakowania: opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość 
opakowania: 1,1 litra

Okres 
przechowywania: 12 miesięcy

Proporcje mieszania: 10 : 1

Zużycie na warstwę: ok. 10 - 12 ml/mb przy szerokości linii 
5 cm

Wydajność: ok. 83 - 100 mb/litr
Minimalna 
temperatura 
stosowania

pomiędzy 18 - 25°C i przy względnej 
wilgotności powietrza 35 - 65%.

Żywotność 
mieszanki: ok. 2 godziny*

Lakierowanie: po ok. 2 - 3 godzinach*
*W temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 50%

1. Pełny szlif matujący lakierowanej powierzchni tarczą o 
granulacji 120 za pomocą szlifierko-polerki PALLMANN.

2. Zaznaczyć na boisku przebieg oznaczeń, okleić z obu 
stron taśmą maskującą PALLMANN do farb 
SPORTCOLOR i dobrze wygładzić gumowym wałkiem. 
Użycie nieodpowiedniej taśmy maskującej może 
prowadzić do uszkodzenia powłoki lakierowej.

3. Przed użyciem należy odczekać, aż temperatura obu 
opakowań zrówna się z zalecaną temperaturą pokojową 
(20°C),

4. Składnik A dobrze rozmieszać i dokładnie wymieszać ze 
składnikiem B.

5. Nałożyć farbę PALLMANN SPORT-COLOR 2K 1 do 2 
razy za pomocą wałka PALLMANN  COLOR, taśmy 
maskujące usunąć natychmiast po wymalowaniu 
oznaczeń (najpóźniej po 6 godz.).

6. Farbę PALLMANNSPORT-COLOR 2K należy po ok. 3 
godzinach (maksymalnie w ciągu 24 godzin) pokryć 
lakierem PALL-X SPORT 2K.

7. Narzędzia po użyciu umyć wodą.

SPORT COLOR
Dwuskładnikowa farba na bazie wody do malowania oznaczeń na boiskach sportowych przeznaczona 
do podłóg sportowych

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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WAŻNE WSKAZÓWKI :

OCHRONA PRACY I  ŚRODOWISKA:
Uszczelnienie wodne środkiem sieciującym zawierającym 
izocyjanian, zawartość rozpuszczalnika nie 15%. Nadaje się 
jako substytut do wysoko parabolitowych środków do 
czyszczenia powierzchni na bazie silynych 
rozpuszczalników. Comp. A: Bez etykiety. Comp. B: 
Zawiera prepolimeryzowane izocyjaniany. Działa szkodliwie 
przez drogi oddechowe. Może powodować reakcje 
alergiczne skóry. Może podrażniać drogi oddechowe. Oba 
składniki: Podczas i po zastosowaniu wietrzyć 
pomieszczenie, stosować krem ochronny i rękawice 
ochronne / gogle. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W 
przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie 
wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku 
kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z 
mydłem. Unikać uwalniania do środowiska. Należy 
przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa 
stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz 
karty charakterystyki produktu. W zaschniętym stanie 
produkt ma neutralny zapach i nie budzi zastrzeżeń ani pod 
względem fizjologicznym, ani ekologicznym.

USUWANIE ODPADÓW:
Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości je zużyj. 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg 
wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione, niekapiące 
opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie 
przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną 
pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki 
produktu są odpadem specjalnym. Pojemniki ze stwardniałą 
resztkową zawartością stanowią odpady budowlane. Zbierz 
pozostałości produktu, wymieszaj oba składniki, pozwól na 
stwardnienie i utylizację jako odpad budowy.

Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 - 
25ºC i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. 
Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna 
powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i 
niska wilgotność względna powietrza skracają czas 
schnięcia.

u

Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. 
drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a także drewno 
drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, 
żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą 
powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, 
trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze 
względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości 
takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z 
zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz 
wykonać próbę przydatności.

u

Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w 
suchym miejscu zachowuje trwałość przez  12 miesięcy. 
Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 
40°C.

u

Po dodaniu utwardzacza nie wolno szczelnie zamykać 
pojemnika – niebezpieczeństwo eksplozji!

u

W przypadku malowania farbą wiekszych powierzchni 
należy zasiegnąć porady technicznej.

u

Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. 
następujące normy i instrukcje: DIN 18 356 „Roboty 
przy układaniu parkietów”.

u
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Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Jakość wykonanej pracy zależy więc 
od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów.    W razie wątpliwości należy przed użyciem wykonać własne 
próby lub zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej okładziny. | 01.2022
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