IAKRES STOSOWANIA:

Do normalnie obcigzanych podtég w pomieszczeniach

mieszkalnych.

NADAJE SIE DO:

» szlifowanych parkietow i podtdg drewnianych

» parkietu na ogrzewaniu podtogowym
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IALETY PRODUKTU / WEASCIWOSCI:

» Dobra odpornosc¢ na srodki chemiczne i dobra

wytrzymatos¢ mechaniczna
» Dobre wiasciwosci wypetniajgce
» Szybko schnacy
» Odpowiada TRGS 617

» Uszczelnienie na bazie wody, Zawartos¢

rozpuszczalnika ponizej 5%

» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

DANE TECHNICINE:

Rodzaj opakowania:

opakowanie z tworzywa sztucznego

Okres

przechowywania: 12 miesigcy
Zuzycie na warstwe: ok. 100 ml/m?
Wydajnos¢: ok. 10 m?/litr
Minimaina pomiedzy 18 - 25°C i przy wzglednej
temperatura - - )

) wilgotnosci powietrza 35 - 65%.
stosowania

Idealna temperatura

Pomiedzy 18 - 25°C i przy wzgledne;j

stosowania: wilgotnosci powietrza 35 - 65%.
MO.Z"WOSF . po ok. 2 godzinach*
szlifowania:

Lakierowanie:

po ok. 2 godzinach*

Wytrzymatos¢
koncowa:

po ok. 10 - 12 dniach*

*W temperaturze 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%.

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Lakierowana powierzchnia musi by¢ czysta, sucha, bez
zabrudzen oraz wycyklinowana zgodnie z uznanymi regutami
techniki. Przed naniesieniem lakieru nalezy zasadniczo
zagruntowac powierzchnie, dzieki czemu zmniejszy sie
ryzyko sklejania sie bokow elementow parkietu.
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PALL-X 94

SPOSGB STOSOWANIA:

1. Pojemnik z zawartoscig musi przed uzyciem osiggna¢
zalecang temperature pokojowg (20°C), a jego
zawarto$¢ nalezy dobrze wstrzasng¢. Nastepnie przelaé¢
zawarto$¢ pojemnika do czystego WIADRA PALLMANN
DO LAKIEROW.

2. Za pomoca odpowiedniego watka PALLMANN
WL réwnomiernie natozy¢ lakier Pallmann PALL-X 94.
Konieczne jest potozenie przynajmniej 2 warstw lakieru
poczynajgc kazdorazowo od brzegu pomieszczenia na
przemian najpierw w poprzek a potem wzdtuz rysunku
stojow. W miejscach silniej obcigzonych zaleca sie
potozenie 3 warstwy lakieru.

3. Czas potrzebny do wyschnigecia przed wykonaniem
migdzyszlifu: ok. 2 godziny.

4. Przed potozeniem ostatniej warstwy lakieru zaleca
wykonanie miedzyszlifu za pomocg siatki PALLMANN o
uziarnieniu 120.

5. Po zakonczonej pracy nalezy umy¢ narzedzia woda.

WAINE WSKAZOWKI:

Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 -
25°C i wilgotnos$¢ wzgledna powietrza >35% i <65%.
Niskie temperatury i wysoka wilgotno$¢ wzgledna
powietrza wydtuzajg, natomiast wysokie temperatury i
niska wilgotno$¢ wzgledna powietrza skracajg czas
schniecia.

Wiele gatunkéw drewna egzotycznego, takich jak np.
drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a takze drewno
drzew iglastych, zawiera skfadniki (np. tzw. inhibitory,
zywice lub wtrgcenia mineralne), ktére mogg
powodowac istotne spowolnienie procesu schniecia,
trudnosci w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze
wzgledu na ré6znorodnos¢ i zupetnie rozne wiasciwosci
takich gatunkéw drewna nalezy zawsze zwrocic¢ sie z
zapytaniem o mozliwo$¢ zastosowania preparatu oraz
wykonaé prébe przydatnosci.

Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w
suchym miejscu zachowuje trwatos¢ przez 12 miesigcy.
Chroni¢ przed mrozem oraz temperaturami powyzej
40°C.

Rozpoczete opakowania nalezy szczelnie zamkng¢ i
mozliwie szybko zuzy¢ ich zawartosc¢.

W przypadku lakierowania podtég warstwowych
zalecamy dwukrotne gruntowanie produktem PALL-X
325, technikg szpachlowania.

Zasadniczo nie nalezy nanosi¢ wiecej niz 2 warstw
lakieru jednego dnia.

W przypadku umiarkowanie obcigzonych powierzchni
dopuszcza sie wejscie na nig po wyschnieciu przez noc
ostatniej warstwy lakieru

Gdy czas schniecia pomiedzy kolejnymi warstwami jest
dtuzszy niz 1 dzien, konieczne jest wykonanie
starannego szlifu matujgcego catej powierzchni (ziarno
120).

Ze wzgledu na szczegdlne wiasciwosci bambusowych
wyktadzin podtogowych zalecamy, aby przynajmniej
ostatnig warstwe lakieru wykonac¢ produktem
dwuskfadnikowym (np. PALL-X 90 GOLD).

Swiezo polakierowanych powierzchni nie nalezy
przykrywac¢ dywanami, wyktadzinami lub obcigzaé
ciezkimi przedmiotami przed uptywem 10 - 12 dni.

PALLMANN’

Swiezo polakierowane powierzchnie nalezy
konserwowac za pomocg $rodka do pielegnacji parkietu
PALLMNN FINISH CARE/ PALLMANN FINISH CARE
STOP, lecz nie wczesniej niz po uptywie 10 - 12 dni od
pofozenia ostatniej warstwy lakieru.

Regularna konserwacja za pomocg srodka do
pielegnacji parkietu PALLMANN FINISH CARE/ FINISH
CARE STOP podnosi walory optyczne poditogi i wydtuza
jej zywotnosé. Powierzchnie my¢ na wilgotno, unikaé
tworzenia sie katuz.

Obowigzujace lub zalecane do przestrzegania sg m.in.
nastepujgce normy i instrukcje: DIN 18 356 ,Roboty
przy uktadaniu parkietow”.

OCHRONA PRACY | SRODOWISKA:

Zawarto$¢ rozpuszczalnika ponizej 5%. Nadaje sie jako
substytut do wysoko parabolitowych srodkow do
czyszczenia powierzchni na bazie silynych
rozpuszczalnikdw. Podczas stosowania zasadniczo zaleca
sie stosowanie kremoéw ochronnych do skéry i wietrzenie
pomieszczen roboczych. W zaschnietym stanie produkt ma
neutralny zapach i nie budzi zastrzezen ani pod wzgledem
fizjologicznym, ani ekologicznym.

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci i je zuzyj.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, drég
wodnych lub gleby. Doktadnie opréznione opakowania z
tworzywa sztucznego mozna poddac recyclingowi.
Opakowania z ptynng zawartoscia preparatu oraz
zgromadzonne ptynne resztki sg odpadem specjalnym.
Opakowania z resztkami produktu, ktéry ulegt utwardzeniu,
sa odpadem budowlanym.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych doswiadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$é warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Jako$¢ wykonanej pracy zalezy wiec
od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz od doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W razie watpliwosci nalezy przed uzyciem wykonaé¢ wiasne
proby lub zasiegnaé porady technicznej. Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej oktadziny. | 01.2022



