
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.
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GŁÓWNE OBSZARY STOSOWANIA:

NADAJE SIĘ NA / DO:

 
Wskazówka: W przypadku innych kombinacji wykładzin i 
podłoża proszę zasięgnąć porady naszych doradców 
technicznych. 
 

ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:
UZIN KE 603 posiada doskonałe właściwości wypełniające a 
także wysoką wytrzymałością końcową.
 

linoleum w rolkach i płytkachu

linoleum korkowe w rolkach i płytkach u

wykładziny igłowane i tkane wykładziny tekstylneu

chłonne i niechłonne podłoża (podłogi użytkowe)u

wszystkie podkłady izolujące i wytłumiące UZINu

podłogi z wodnym ogrzewaniem podłogowymu

pod obciążenia krzesłami na rolkach w normy DIN 
EN 12529 przy grubości warstwy 1 mm

u

wykładziny czyszczone szamponem na mokro metodą 
natryskowo-ekstrakcyjną wg RAL 991 A2

u

pod duże obciążenia w obiektach 
mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz 
przemysłowych 

u wiąże hydraulicznieu

możliwość szybkiego obciążania
 

u

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania
Worek papierowy + 
opakowanie z tworzywa 
sztucznego

Wielkość opakowania 10 kg opakowanie typu kombi
Magazynowanie 12 miesięcy
Proporcje mieszania A : B = 1 : 1 części wagowych
Kolor w stanie mokrym szary
Kolor w stanie suchym szary
Zużycie ok. 500 g/m²
Czas na zużycie 40 - 50 minut*
Czas odparowania 0 - 5 minut*

Czas stosowania podłoża chłonne 15 minut | 
podłoża niechłonne 25 minut*

Min. temp. stosowania 15 °C na podłożu
Obciążanie po 12 - 24 godzin*
Spawanie łączeń / spoinowanie po 24 godzinach*
Wytrzymałość końcowa po 1 - 2 godzinach*
* W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% w zależnościod rodzaju wykładziny i 
chłonności podłoża.

Klej reaktywny do wykładzin tekstylnych przeznaczony do stosowania na podłożach niechłonnych
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być mocne, nośne, równe, suche, bez 
spękań, czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać 
przyczepność (np. zabrudzenia, oleje, tłuszcz). 
Powierzchnia  musi być starannie odkurzona, 
zagruntowana i wyszpachlowana. Podłoża niechłonne jak 
np.  dwuskładnikowa masa UZIN KR 410 lub inne 
szczelne podłoża muszą zostać przeszlifowane i starannie 
odkurzone. Odpowiednie środki gruntujące oraz 
masy szpachlowe można wybrać z oferty produktów 
UZIN. Podłoże sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy i 
w razie stwierdzenia niezgodności należy zgłosić  
zastrzeżenia. Naniesiony środek gruntujący oraz 
masę szpachlową pozostawić do wyschnięcia.
Należy stosować się do uwag zamieszczonych w 
kartach technicznych użytych produktów.

SPOSÓB STOSOWANIA:

DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA:

Uzębienie Rodzaj wykładziny / spód 
wykładziny Zużycie ok.

B 1
Ze strukturą np. linoleum 
lub elastyczne maty 
izolująco-wytłumiające.

500 g/m²

WAŻNE WSKAZÓWKI:

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

SKŁAD:
Specjalne spoiwa, dyspersja polimerowa, kruszywa 
mineralne, konserwanty i dodatki.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Składnik dyspersyjny: bezrozpuszczalnikowy. Podczas 
stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów 
ochronnych do skóry oraz wietrzenie pomieszczeń 
roboczych. Komponent proszkowy: Zawiera cement o 
niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem 
UE 1907/2006 (REACH). Cement reaguje silnie zasadowo z 
wilgocią, dlatego należy unikać kontaktu ze skórą i oczami, 

1. Składnik proszkowy B wsypać do dyspersji A, a 
następnie wymieszać do uzyskania jednorodnej 
konsystencji, zwracając uwagę, aby nie pozostawiać 
grudek. Dokładnie mieszać przez kilka minut. Należy 
stosować odpowiednie mieszadła. Przygotować tylko 
tyle kleju, ile będzie można zużyć w czasie ok. 30 minut.

2. Klej równomiernie nanieść na podłoże za pomocą 
szpachelki o odpowiednim uzębieniu i odpowiednio do 
naniesionej ilości, warunków klimatycznych w 
pomieszczeniu, chłonności podłoża i rodzaju wykładziny 
pozostawić do wstępnego odparowania. Nanosić tylko 
tyle kleju, ile można pokryć wykładziną podczas czasu 
otwartego przy zagwarantowaniu dobrego pokrycia 
klejem spodu wykładziny.

3. Wykładzinę ułożyć natychmiast na mokrej warstwie kleju 
i docisnąć na całej powierzchni poprzez rozcieranie/
walcowanie a po 10-20 minutach ponownie powtórzyć 
czynności. Ekstremalne odkształcenia wykładziny należy 
obciążyć i nie wolno dopuścić do dostania się powietrza 
pod wykładzinę. Klej po rozprowadzeniu na podłożu 
niechłonnym można pozostawić do wstępnego 
odparowania na 5-15 minut celem uniknięcia 
późniejszego wyciskania go pod wykładziną.

4. Zabrudzenia od kleju usuwać na świeżo zimną wodą.

*W temperaturze 20 °C i względnej wilgotnosci powietrza 65% z klejem o wyrównanej temperaturze 

Oryginalnie zapakowany produkt może być 
przechowywany w umiarkowanie chłodnym 
pomieszczeniu przez 12 miesięcy. Chronić przed 
mrozem. Najlepsza temperatura magazynowania to 15 - 
25°C. 

u

Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura 
18-25°C,  temperatura podłoża powyżej 15°C i 
wilgotność względna powietrza poniżej 75%. Niższe 
temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają, 
natomiast wyższe temperatury  i niska wilgotność 
powietrza skracają czas otwarty, czas  wiązania i 
schnięcia.

u

Klej jest stosowany w sytuacjach problematycznych i 
wymaga odpowiedniej wiedzy z zakresu układania 
wykładzin. W przypadku braku doświadczenia z 
nietypowymi rodzajami wykładzin lub podłoży należy 
zasięgnąć porady technicznej lub wykonać próbne 
klejenie.

u

Wykładziny przed ich przyklejeniem muszą się 
dostatecznie rozprostować, zaaklimatyzować oraz 
dostosować do warunków  klimatycznych zwykle 
panujących w miejscu ich późniejszego  użytkowania. 
Silne odkształcenia końców rolek, fałdy,  załamania, 
zgniecenia, mocno stojące krawędzie lub wybrzuszenia 
wykładziny należy obciążać podczas klejenia.

u

Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad 
dotyczących metod i technik układania wykładzin 
podłogowych oraz przestrzegać obowiązujących w 
danym kraju norm (np. EN, DIN, VOB, SIA, itp.). 
Obowiązujące lub zalecane do szczególnego 
przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje:

u

- DIN 18 365 „Roboty podłogowe wykładzinowe”, Ö-
Norm B 2236

- Instrukcja TKB „Ocena i przygotowanie podłoży pod 
układaniewykładzin i parkietów”

- Instrukcja BEB „Ocena i przygotowanie podłoży”
- Instrukcja TKB „Przyklejanie wykładzin podłogowych z 

PCV”
- Instrukcja TKB „Przyklejanie wykładzin podłogowych z 

elastomeru”

Składnik dyspersyjny: Nie zawiera rozpuszczalników; 
Składnik proszkowy: Niski poziom chromianów zgodnie 
z Rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

u

EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjnyu

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen 
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien 
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle 
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter www.uzin.de. | 05.2023
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jeśli to konieczne, natychmiast przemyć wodą. W przypadku 
podrażnienia skóry i kontaktu z oczami należy skonsultować 
się z lekarzem. Nosić rękawice ochronne. Podczas 
mieszania założyć maskę przeciwpyłową.  W stanie 
stwardniałym substancja jest nieszkodliwa pod względem 
fizjologicznym i ekologicznym. Podstawowe wymagania 
dotyczące najlepszej możliwej jakości powietrza w 
pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki 
układania i dobrze wysuszone podłoża, podkłady i 
wypełniacze.

USUWANIE ODPADÓW:
Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg 
wodnych lub gleby. Składnik dyspersyjny: Dokładnie 
opróznione opakowania z tworzywa sztucznego mozna 
poddac recyclingowi. Opakowania z płynną zawartością 
preparatu oraz zgromadzonne płynne resztki są odpadem 
specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ 
utwardzeniu, sa odpadem budowlanym.  Składnik 
proszkowy: Pozostałe opróżnione pojemniki papierowe 
mogą być poddane recyklingowi. Zbierz pozostałości 
produktu, wymieszaj oba składniki, pozwól na  utwardzenie i 
utylizację jako odpad budowy.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen 
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien 
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle 
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