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Niezawierający rozpuszczalników ani wody jednoskładnikowy klej STP do parkietów

Jednoskładnikowy klej STP do parkietów Karta techniczna produktu

Rozszerzony zakres stosowania:
• Parkiet tradycyjny
• Lite deski podłogowe 15 – 22 mm
• Wielowarstwowe deski podłogowe

Zalety produktu / właściwości:
• Dobre właściwości wypełniające
• Stabilna spoina klejowa
• Tworzy twardo-elastyczne spoinę klejową
• Długi czas otwarty
• Nadaje się na posadzki z ogrzewaniem podłogowym
• Pozostałości kleju na parkiecie można łatwo usunąć
• GISCODE RS 10 - klej do parkietów bez rozpuszczalników 

zawierający metoksysilan
• EMICODE EC 1 R PLUS/ bardzo niska emisyjność
• Klej zastępczy w rozumieniu przepisów TRGS 610.
• Nie zawiera rozpuszczalników, zawiera metoksylan.
• EMICODE EC 1 R PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

Nadaje się do stosowania na:
• jastrychach cementowych, jastrychach anhydrytowych lub 

betonie
• nowych, przykręconych płytach wiórowych P4 – P7 lub 

płytach OSB 2 – OSB 4
• jastrychach z elementów prefabrykowanych, płytach 

gipsowo-włóknowych
• masach szpachlowych nadających się pod parkiety
• podkładach izolacyjnych i innych podkładach UZIN 

nadających się pod parkiety
• na podłogach z wodnym ogrzewaniem podłogowym

Główny obszar stosowania:
Parkiet wielowarstwowy

Zakres stosowania:
1-składnikowy klej STP do parkietów tworzący 
twardoelastyczną spoinę klejową i charakteryzujący się długim 
czasem otwartym. Ogranicza deformowanie się drewna i 
pozwala uzyskać wygląd spełniający wysokie wymagania.
Do stosowania wewnątrz.

Opis produktu:
1-składnikowy klej STP do parkietów charakteryzujący się 
bardzo dobrymi parametrami zachowania kształtu zębów 
szpachli  a także długim czasem otwartym. Ogranicza 
deformowanie się drewna i pozwala uzyskać wygląd 
spełniający wysokie wymagania.
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Dane techniczne:

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być równe, mocne, nośne, suche, bez spękań, 
czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać 
przyczepność. Podłoże należy sprawdzić w oparciu o 
obowiązujące normy i odpowiednie instrukcje. W razie 
stwierdzenia niezgodności należy zgłosić zastrzeżenia. 
Jastrychy cementowe i anhydrytowe trzeba przeszlifować i 
odkurzyć (szlif czyszczący).

Przed przystąpieniem do prac przy układaniu parkietu zaleca 
się szczególnie staranne zbadanie podłoża. Zmniejszające 
przyczepność lub niestałe fragmenty powierzchni, takie jak np. 
środki antyadhezyjne, odspojone pozostałości klejów, mas 
szpachlowych, wykładzin, powłok malarskich, itp. należy 
usunąć, np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie 
lub śrutowanie. Odspojone fragmenty oraz pył dokładnie 
odkurzyć.

Bardzo porowate podłoża należy zagruntować 1-składnikowym 
szybkim gruntem PALLMANN P104 (Uwaga: czas schnięcia 
co najmniej 2 godziny) lub 2-składnikowym uszczelniającym 
gruntem epoksydowym UZIN PE 460 / PE 480. W wypadku 
zastosowania gruntu PALLMANN P104 lub UZIN PE 460 / PE 
480 parkiet należy przykleić w przeciągu 48 godzin. Nierówne 
podłoża zagruntować gruntem uniwersalnym UZIN PE 360 
PLUS a następnie nanieść warstwę masy szpachlowej pod 
parkiety PALLMANN P25 o grubości co najmniej 3 mm w celu 
uzyskania podwyższonej równości podłoża zgodnie z 
zaleceniem producenta. Wszystkie zgodne z normą podłoża 
mineralne a także dostatecznie piaskowane jastrychy z asfaltu 
lanego trzeba zagruntować środkiem PALLMANN P104.

Należy stosować się do uwag zamieszczonych w kartach 
technicznych zastosowanych produktów.

Sposób stosowania:
1. Pojemnik z zawartością musi przed użyciem osiągnąć 

zalecaną temperaturę pokojową (20°C). Po otwarciu 
z powierzchni ściągnąć przykrycie z folii i ewentualnie usunąć 
błonę, która utworzyła się na powierzchni, uważając, żeby nie 
wmieszać jej w produkt.

2. Klej równomiernie nałożyć na podłoże odpowiednią szpachlą 
ząbkowaną. Nakładać tylko tyle kleju, ile można pokryć 
parkietem w przeciągu 30 minut – 40 minut.

3. Elementy parkietu ułożyć na warstwie kleju i dobrze docisnąć. 
Zwracać uwagę na to, żeby spód parkietu został pokryty 
klejem na całej powierzchni.

4. Pomiędzy ścianą a parkietem należy pozostawić szczelinę 
o szerokości co najmniej 10 mm.

5. Narzędzia myć w wodzie bezpośrednio po użyciu. Świeże 
zabrudzenia od kleju usuwać wodą.

Dane odnośnie zużycia:

Ważne wskazówki:

Rodzaj opakowania: Pojemnik z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania: 16 kg
Okres 
przechowywania:

6 miesięcy

Zużycie: ok. 1.000 - 1.200 g/m²
Temperatura 
stosowania:

min. 15°C na podłożu

Czas odparowania: brak*
Czas układania: ok. 30 - 40 minut*
Możliwość 
szlifowania:

po ok. 24 godzinach*

Lakierowanie: po ok. 24 godzinach*
Możliwość 
obciążania:

po ok. 12 godzinach*

Wytrzymałość 
końcowa:

po ok. 5 - 7 dniach*

*W temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 50%.

Parkettart Zahnung Verbrauch ca.
Massivdielen PALLMANN 

Dielenzahnspachtel
1.00 - 1.200 g/
m²

Mehrschichtparkett B11 1.000 - 1.200 
g/m²

Stabparkett B11 1.200 g/m²

• Najlepsze warunki stosowania: temperatura 18 – 25ºC, 
temperatura podłoża co najmniej 15°C i wilgotność 
względna powietrza >35% i < 65%. Niskie temperatury 
wydłużają, wysokie temperatury skracają czas na zużycie, 
czas otwarty oraz czas utwardzania.

• Oryginalnie zapakowany produkt może być 
przechowywany w suchym miejscu do 6 miesięcy. Chronić 
przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.

• Rozpoczęte opakowania trzeba szczelnie zamknąć 
i możliwie szybko zużyć ich zawartość.

• Uwaga: układanie parkietu, który nie będzie na tyle suchy, 
na ile wymagają tego normy, może doprowadzić w 
wypadku silnego zwiększenia się wilgotności powietrza do 
szkód w wyniku pęcznienia.

• W wypadku desek z drewna litego trzeba zasięgnąć 
porady w zakresie technologii stosowania.

• W wypadku drewna egzotycznego należy zasięgnąć 
porady w zakresie technologii stosowania.

• Obowiązujące i zalecane do szczególnego przestrzegania 
są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18356 
(Układanie parkietów i bruku parkietowego), Instrukcja 
TKB 1 (Klejenie parkietów) 03/2017, Instrukcja TKB 8 
(Ocena i przygotowanie podłoży pod układanie wykładzin 
podłogowych i parkietów) 04/2015, Instrukcja BEB (Ocena 
i przygotowanie podłoży) 03/2014.

Ochrona pracy i środowiska:
Bez rozpuszczalników, zawierający metoksysilan. Niepalny. 
Unikać kontaktu z oczami i skórą. Podczas utwardzania 
uwalniają się niewielkie ilości metanolu, dlatego należy 
wietrzyć pomieszczenie. Zaleca się noszenie rękawiczek i 
okularów ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą 
natychmiast umyć skórę w dużej ilości wody z mydłem. W 

Wskazówki odnośnie przygotowania:
Wszystkie zgodne z normą podłoża mineralne a także 
dostatecznie piaskowane jastrychy z asfaltu lanego należy 
zagruntować środkiem PALLMANN P104.
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Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach 
oraz skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych 
materiałów jak również różnorodność warunków panujących 
na budowie i warunków stosowania nie może być przez nas 
ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego 
wpływu. Jakość wykonanej pracy zależy więc od fachowej 
oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru 
przez Państwa odpowiednich produktów.    W razie 
wątpliwości należy przed użyciem wykonać własne próby lub 
zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń 
producenta w zakresie układania zastosowanej okładziny.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o produkcie 
tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. - 
15.05.19

Usuwanie odpadów:
Pozostałości produktu należy w miarę możliwości gromadzić 
do ponownego wykorzystania. Nie wylewać do kanalizacji,  
zbiorników wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione, 
niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego mogą być 
powtórnie przerobione w procesie recyklingu.  Opakowania z 
płynną pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne 
resztki produktu są odpadem specjalnym. Opakowania z 
resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem 
budowlanym.

przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą i 
skonsultować się z lekarzem. Należy przestrzegać uwag 
dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania 
zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty 
charakterystyki produktu. Po utwardzeniu bezwonny, 
ekologicznie i fizjologicznie nieszkodliwy.
EMICODE EC 1 R PLUS - Bardzo niska emisja.
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