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Klej dyspersyjny do parkietów
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GŁÓWNE OBSZARY STOSOWANIA:

NADAJE SIĘ NA / DO:

ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:
UZIN MK 80 jest klejem dyspersyjnym szybko uzyskującym 
przyczepność. Nadaje się do gatunków drewna 
niewrażliwych na pęcznienie. Szybko uzyskiwana 
przyczepność i dobra stabilnoś spoiny klejowej stwarzają 
optymalne warunki do układania mozaiki i parkietu 
przemysłowego. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

mozaika (parkiet lity 8 mm)u

parkiet przemysłowy (16 – 22 mm)u

jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe lub betonu

nowe, przykręcone płyty wióroweu

P4 – P7 lub płyty OSB 2 – OSB 4u

masy szpachlowe nadających się pod parkietu

podłogi z wodnym ogrzewaniem podłogowymu

dobra stabilność spoiny klejoweju

klej twardy wg ISO 17 178u

niewielka zawartość wodyu

DANE TECHNICZNE:
Forma opakowania Wiaderko z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania 16 kg
Magazynowanie 12 miesięcy
Kolor beżowy
Zużycie 800 - 1200 g/m²
Czas stosowania ok. 30 minut*
Min. temp. stosowania 15 °C na podłożu
Obciążanie po 2 - 3 dniach*
Możliwość szlifowania po związaniu kleju*
* W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65%.

UZIN MK 80
Twardy, odporny na ścinanie klej o niewielkiej zawartości wody do parkietów niewrażliwych na 
pęcznienie

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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ROZSZERZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być równe, mocne, nośne, suche, bez 
spękań, czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać 
przyczepność (zabrudzenia, oleje, tłuszcz). Podłoże należy 
sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy i odpowiednie 
instrukcje. W razie stwierdzenia odchyleń należy zgłosić 
zastrzeżenia.
Jastrychy cementowe i anhydrytowe należy przeszlifować 
i odkurzyć. Zmniejszające przyczepność lub niestałe 
fragmenty powierzchni, takie jak np. środki antyadhezyjne, 
odspojone pozostałości klejów, mas szpachlowych, 
wykładzin, powłok malarskich, itp., należy usunąć, np. 
poprzez szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub 
śrutowanie. Odspojone fragmenty oraz pył dokładnie 
odkurzyć.
W każdym przypadku podłoże musi charakteryzować się 
dobrą chłonnością. W zależności od podłoża, rodzaju 
parkietu oraz obciążenia należy zastosować właściwe 
środki gruntujące oraz masy szpachlowe z oferty produktów 
UZIN.
Należy przestrzegać wskazówek zamieszczonych w kartach 
technicznych produktów stosowanych wspólnie z 
niniejszym produktem.

SPOSÓB STOSOWANIA:

DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA:
Rodzaj parkietu Uzębienie Zużycie ok.

Mozaika B11/ B3 800 - 1000 g/m²

Parkiet przemysłowy (16 
- 22 mm)
(16 - 22 mm)

B11 1000 - 1200 g/m²

2-warstwowy parkiet 
gotowy (70 x 500 mm) B11 1000 - 1200 g/m²

WAŻNE WSKAZÓWKI:

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

2-warstwowy parkiet gotowy (70 x 500 mm)u

1. Przed użyciem klej doprowadzić do temperatury 
pokojowej. W razie potrzeby klej dobrze wymieszać.

2. Klej równomiernie rozprowadzić na podłożu za pomocą 
odpowiedniej szpachli zębatej (patrz „Zużycie”). Klej 
nakładać tylko na takiej powierzchni, jaka może być 
przykryta parkietem podczas czasu otwartego przy 
zagwarantowaniu dobrego pokrycia klejem spodu 
parkietu. Dobrze docisnąć elementy parkietu.

3. Narzędzia należy umyć w wodzie natychmiast po 
użyciu. Świeże zabrudzenia klejem usuwać wodą.

*W temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65% z pojemnikami z klejem o kontrolowanej temperaturze.

Oryginalny pojemnik może być przechowywany 
w umiarkowanie chłodnym i suchym pomieszczeniu 
przez minimum 12 miesięcy. Odporny na mróz do –
12°C. Rozpoczęte opakowania należy szczelnie 
zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość

u

Najlepsze warunki do obróbki: temperatura 18-25°C, 
temperatura podłoża powyżej 15°C i wilgotność 
względna powietrza poniżej 65%. Niższe temperatury i 
wysoka wilgotność powietrza wydłużają, natomiast 
wyższe temperatury i niska wilgotność powietrza 
skracają czas otwarty, czas wiązania i schnięcia.

u

W wypadku szpachlowania minimalna grubość warstwy 
wynosi 2 mm.

u

W wypadku szpachlowanych podłoży należy zadbać o 
dobre wyschnięcie masy szpachlowej.

u

Konstrukcja podłoża pod podłogi drewniane musi być 
sucha. Trzeba zapewnić odpowiednie przewietrzanie/
wentylowanie pustych przestrzeni, np. poprzez 
usunięcie istniejących brzegowych taśm do dylatacji lub 
poprzez zamontowanie specjalnych listew 
przypodłogowych wyposażonych w otwory 
wentylacyjne.

u

Kleje dyspersyjne zawierające wodę nie nadają się w 
taki sam sposób do każdego rodzaju parkietu, drewna i 
podłoża. Do parkietów wrażliwych na pęcznienie, takich 
jak np. gotowy parkiet o dużym formacie, parkiet lity o 
grubości 10 mm lub parkiet bukowy, należy zastosować 
inne odpowiednie kleje UZIN do parkietów.

u

Należy zapewnić zgodną z normami wilgotność drewna.u

Należy zachować dostatecznie duży i równomierny 
odstęp od pionowych elementów budowlanych zależny 
od rodzaju parkietu, gatunku drewna i wielkości 
pomieszczenia.

u

Klej UZIN MK 80 w fazie wiązania wynoszącej 2 – 3 dni 
musi być pozostawiony w spokoju, a więc nie wolno jest 
w tym czasie wchodzić na świeżo ułożoną powierzchnię 
parkietu.

u

Przy zachowaniu zgodnej z normą wilgotności drewna 
i powietrza, a także po dostatecznym 
zaaklimatyzowaniu się parkietu, jego szlifowanie i 
obróbka powierzchni, np. odpowiednimi produktami 
marki Pallmann (www.pallmann.net) możliwa jest już po 
5 – 7 dniach.

u

Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad 
dotyczących metod i technik układania parkietów oraz 
przestrzegać obowiązujących w danym kraju norm (np. 
PN, EN, DIN, VOB, Ö-Norm, SIA, itp.). Obowiązujące 
względnie zalecane do szczególnego przestrzegania są 
m.in. następujące normy i instrukcje:

u

- DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”, Ö-
Norm B 5236

- Instrukcja TKB „Klejenie parkietów”
- Instrukcja Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego 

Rzemiosła Budowlanego (ZDB) „Elastyczne 
wykładziny podłogowe, tekstylne wykładziny 
podłogowe oraz parkiety na konstrukcjach podłóg 
z ogrzewaniem podłogowym”

- Instrukcja TKB „Ocena i przygotowanie podłoża pod 
układanie wykładzin i parkietów”

- Instrukcja BEB „Ocena i przygotowanie podłoży”

Nie zawiera rozpuszczalnikówu

EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjnyu

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej 
pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze 
wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty 
informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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SKŁAD:
Dyspersje polimerowe, konserwanty, wypełniacze 
mineralne, dodatki i woda.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:
Nie zawiera rozpuszczalników. Podczas stosowania 
zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do 
rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych. Po wyschnięciu 
ekologicznie i fizjologicznie nieszkodliwy. Podstawowe 
wymagania dotyczące najlepszej możliwej jakości powietrza 
w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki 
układania i dobrze wysuszone podłoża, podkłady i 
wypełniacze.

USUWANIE ODPADÓW:
Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg 
wodnych lub gleby. Dokładnie opróznione opakowania z 
tworzywa sztucznego mozna poddac recyclingowi. 
Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz 
zgromadzonne płynne resztki są odpadem specjalnym. 
Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, 
sa odpadem budowlanym.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej 
pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze 
wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty 
informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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